APN...

— Mech-Sensor

La serie APN ha sido disefiada para dispensar etiquetas cuadradas y rectangulares.

APN-100

TOWA
e r__m“j Tamanios de etiqueta desde 20 x 18mm hasta 100 x 60mm
Modelo Separacion Ancho etiqueta Alto etiqueta Diametro rollo
APN-30 20-30 mm
APN-60 2-3 mm 25-60 mm 18-60 mm 100 mm (max.)
APN-100 50-100 mm
APF-30 APF-60 APF-100

La serie APF incorpora un sensor ajustable, lo que le permite dispensar
todo tipo de etiquetas, tanto rectangulares como redondas y ovaladas.
Tamanos de etiqueta desde 20 x 20 mm hasta 100 x 60 mm

g
A Slidable Mech-Sensar

Slide The Mech-Sensor

Modelo Separacion Ancho etiqueta Alto etiqueta Diametro rollo
APF-30 20-30 mm
APF-60 2-3 mm 20-60 mm 20-60 mm 100 mm (max.)
APF-100 20-100 mm

A P N ‘IO = El modelo APN10-30 ha sido disefiado para ofrecer una
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alta fiabilidad para aplicar etiquetas muy pequefas.
Permite dispensar etiquetas de 10mm de alto minimo.

Separacion

Ancho Alto

Diametro

2-3 mm

20-30mm 10-60mm

100 mm (max.)

Importante: Las etiquetas que se manipulen con el etiquetador TOWA, deben tener un grosor
superior a 50 micras y el papel soporte sintético debe ser el habitual. Cualquier variacion
debe ser comunicada al distribuidor, para poder valorar la idoneidad del etiquetador TOWA.




